FIEDI‘ER UNIDELTA
KUNSTSTOFF -
- TECHNIK Klemmfittings

. . . PP T-Stlick

@RHDELTA

Kérper: PP
e [me [ IIIIII

Dichtung: Nitrilkautschuk 16 x 16 x 16 272.8040016
Klemmring: Polyacetal
Druckring: PP 20 x 20 x 20 2728040020 30 130 46 139 59 69 16
Verstéarkungsring aus
rostfreiem Stahl 25%x25x25  272-8040025 15 80 55 162 66 79 16
(nurbei IGab 1 1/4")
gtc';]’la“he"i galvanisierter 32x32x32 272-8040032 10 50 63 183 74 90 16
a
40 x 40 x 40 272-8040040 6 27 79 218 88 108 16
Betriebsdruck bei 20°C:
415 110 NI 50 x 50 x 50 272-8040050 15 96 254 100 125 16
Anbohrschellen:
63 X 63 X 60 272-8040063 7 115 314 124 156 16
PN10 (schwarz) PN16 (blau)
Betriebstemperatur: 75x 75 x 75 272-8040075 4 120 364 142 180 16
PP - max. 100°C
Polyacetal - max. 80°C 90 x 90 x 90 272-8040090 2 155 407 154 199 16
PVC - max. 60°C
(bei entsprechend 110X 110x 110 272-8040110 2 183 539 209 264 16
reduziertem Betriebsdruck)

Bezugsnormen:

Fittings u. Anbohrschellen:
UNI 9561, UNI 9562,

DIN 8076-3, SO 14236,
ISO 14360

Gewinde:

ISO 7/1, DIN 2999, BS21
Flansche:

UNI 2278, DIN 8063

Qualitétssicherung:
UNIEN IS0 9001:2008
Zulassungen:

DVGW DW-8616AU2045
Priifberichte:

MO 001A TZW
KR194/08 TZW

K0 07 1292 MPD

Irrttimer und technische Anderungen vorbehalten

Tel.: 06661 747890 | Fax: 066617478921 | E-Mail: info@fieku.de | Web.: www.fiedler-kunststoffttechnik.de




