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KUNSTSTOFF .
TECHNIK Klemmfittings
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230 42 123 49 17 3 16

Iforper. PP 16x%4"x 16 272-8140016048 50
Uberwurfmutter: PP
Dichtung: Nitrilkautschuk 16 %% % 16 2728140016068 50 230 42 123 49 17T A 16

Klemmring: Polyacetal
Druckring: PP
Verstarkungsring aus 20x%7x 20 272-8140020068 40 180 46 139 55 19 47 16
rostfreiem Stahl

20 %3 x 20 272-8140020048 40 180 46 139 55 19 47 16

: " 25X X 25 272-8140025048 25 110 55 160 63 16 50 16
(nurbei IGab 1 1/4")
Schrauben: galvanisierter 25X%"X 25 272-3140025068 25 100 55 160 63 16 50 1B
Stahl
25x1"x 25 272-8140025088 25 100 55 160 63 21 55 16
. o 32x%"x 32 272-8140032048 15 70 63 183 68 17 53 16
Betriebsdruck bei 20°C:
d16-d110 PN16 32x%°x 32 272-8140032068 15 70 63 183 68 17 53 16
Anbohrschellen:
bohrschelle 32x17%32 272-8140032088 15 65 63 183 68 21 57 16

PN10 (schwarz) PN16 (blau)

Betriebstemperatur: 32x1%'x32 272-8140032108 15 80 63 183 68 24 80 16
PP - max. 100°C

Polyacetal - max. 80°C

PVC - max. 60°C 40 1% x40 272-8140040108 8 5 79 217 81 | 25 49 16
(bei entsprechend

40 x1"x 40 272-8140040088 8 35 79 205 a1 21 45 16

' . 40% 1% % 40 272-8140040128 8 35 79 | 210 81 23 4T 16
reduziertem Betriebsdruck)
50 x %" X 50 272-8140050048 20 9% 254 97 31 &1 16
Bezugsnormen: 50% 1% x50 272-8140050108 20 9 254 97 24 54 16
Fittings u. Anbohrschellen:
50x 1% x50 272-8140050128 20 9 254 97 24 54 16
UNI 9561, UNI 9562,
DIN 8076-3, ISO 14236, 50x2"x 50 272-8140050168 20 96 254 97 27 57 18
ISO 14360
Gewinde: 63x 1% x63 272-8140063108 12 M5 33 123 27 62 16
ISQ 7/1, DIN 2999, BS21 B3x1%x63 272-8140063128 12 15 | 313 123 27 | 62 | 16
Flansche:
UNI 2278, DIN 8063 3x2°x63 272-8140063168 12 115 313 123 30 65 16
B3x2%x63 272-8140063208 12 15 313 123 30 65 16
T5X2Z° K75 272-8140075168 8 129 362 138 35 84 16
Qualitatssicherung: 75X2%XT5 272-8140075208 7 120 382 138 35 84 16
UNIEN IS0 9001:2008
75X X 75 272-8140075248 7 129 362 138 36 85 16
Zulassungen:
DVGW DW-8616AU2045 90x2%"x90 272-8140090208 4 185 406 154 43 91 16
Priifberichte:
MO 001A TZW 90x3"x 90 272-8140090245 4 155 406 154 47 95 16
KR194/08 TZW 90 x47x 90 272-8140090328 4 155 406 154 47 95 16
KO 07 1292 MPD
10X 3" 110 272-8140110248 4 183 534 205 41 104 16
110 x 47X 110 272-8140110328 a 183 534 205 45 104 16

Irrttimer und technische Anderungen vorbehalten
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